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FŰTÉSSZABÁLYZÓ RENDSZEREK

KIADVA:2007.11.10.
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Összefoglaló táblázat:
	Kódszám:
	Megnevezés:

	3852013
	RRV004  KKM8 kaszkádvezérlő rendszer

	3852012
	RRV003  E8 két fűtőkörös vezérlés

	64200788
	RBM006  BM8 szobatermosztát időjárás függő szabályozással

	64921170
	RTV015   Külső érzékelő 1 kOhm

	64200076
	RPI468    Keringető szivattyú WILO TOP-S

	 
	FBR1      Szobatermosztát EBA051

	 
	SPFS     Tároló NTC 1 kOhm

	 
	VFAS     Fűtés oldali előremenő érzékelő 1 kOhm


1. KM 628, RENDAMAX IPARI KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉKEK VEZÉRLÉSEI

Az MTS Hungária Kft által forgalmazott Rendamax ipari kondenzációs kazánok saját vezérlőpanellel rendelkeznek amely valamennyi készülékbe beépítésre került.

A vezérlés megnevezése: KM 628  (RBA057LS) kódszám: 64200789
A vezérlés funkciói:

· A kazán teljes vezérlése

· HMV indirekt tároló vezérlése NTC-vel

· Egy fűtéskör vezérlése (alacsony, vagy magas)

· Fagymentesítő funkció

· A kazán ezt a vezérlést tartalmazza
· Szobatermosztát csatlakoztatási lehetőség
· HMV keringető szivattyú csatlakozási lehetőség
· Kazán moduláltatása 20-100%-os tartományban
· Valamennyi Rendamax kazánban benne van alapfelszereltségként
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2. BM8 VEZÉRLÉS (RBM006): IDŐJÁRÁS FÜGGŐ SZABÁLYOZÁS 

 kódszám: 64200788
· Időjárás függő szabályozás alkalmazása

· Éjszakai csökkentett program

· Automata fűtésgörbe kiválasztás

· Szobatermosztátként alkalmazható, de a kazánnal egybeszerelve is rendelhető

· 1 HMV kör szabályozása NTC-vel

· Antilegionella funkció

· Fagymentesítő funkció

· 6 nyelven történő kommunikáció

· 2-vezetékes SCOM bus control(direkt 
csatlakozás)
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3. E8 VEZÉRLÉS (RRV003): KÉT FŰTŐKÖR SZABÁLYOZÁSA

Kódszám: 3852012

· 2 fűtőkör szabályozása két külön időjárásfüggő görbével

· 1 HMV kör szabályozása NTC-vel

· Kommunkiáció a KM 628-al COCO1-es fordítóegységgel történik 4 vezetékes CAN BUS rendszeren keresztül

· Párhuzamos szivattyú szabályozás

· Antilegionella funkció
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Fagymentesítő funkció

· Időjárásfüggő szabályozási rendszer
KM 628-as kazánvezérlő E8-as szabályzóval és BM szobatermosztátokkal
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4. KKM8 KASZKÁDVEZÉRLŐ RENDSZER (RRV004) kódszám: 3852013
- 8 RENDAMAX kazán kaszkád vezérlésbe történő kapcsolása + egy idegen on/off    rendszerű kazán csatlakoztatása

· 2 fűtőkör szabályozása két külön időjárásfüggő görbével

· 1 HMV kör szabályozása NTC-vel

· Kommunkiáció a KM 628-al COCO1-es fordítóegységgel történik 4 vezetékes CAN BUS rendszeren keresztül

· Párhuzamos szivattyú szabályozás
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Antilegionella funkció

· Fagymentesítő funkció

· Időjárásfüggő szabályozási rendszer

 KKM8 KASZKÁDVEZÉRLÉS KM628-al ÉS BM SZOBATERMOSZTÁTTAL
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KIEGÉSZÍTŐK:
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AF (AFS) KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ(RTV015) kódszám: 64921170
R=1kOhm

VF (VFAS) ELŐREMENŐ ÉRZÉKELŐ 

R=1kOhm

SPF (SPFS)TÁROLÓ ÉRZÉKELŐ

R=1kOhm

KF (KFS) KAZÁNÉRZÉKELŐ
R=1kOhm

Keringető szivattyú R30/100 és R30/120 típusú készülékekhez: WILO TOP-S (RPI468) kódszám: 64200076
Merloni TermoSanitari Hungaria Kft.


1135 Budapest, Hun u. 2.


Telefon/Fax: 06-1-237-11-10


E-mail: szerviz@mtsgroup.hu





1   Funkciók


2   Funkció választó


3   Hibajelzés


4   Fűtési előremenő hőmérséklet


5   Hibakód(villog)





Készenlét


Működik


Nyári üzemmód


Kéményseprő min.


Kéményseprő min.
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