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A VARA-FÉG Kft. 
120 éves múlt   

a FÉG technológiai bázisán felhalmozódott gyártási tapasztalat 

európai normák alapján fejlesztett magyar termék 

több mint egymillió legyártott termék 

közép- és kelet-európai jelenlét 

országos szervizhálózat 

folyamatos tartalék alkatrész ellátás 

 

A Fegyver és Gépgyár Részvénytársaságot 1891. február 24-én alapították Budapesten. Az azóta 

eltelt 120 év alatt a gyár elnevezésének három kezdőbetűje – FÉG – fogalommá vált 

Magyarországon. A FÉG múltjában számos jelentős ipartörténeti mozzanat található. A vállalat 

történetében tükröződnek mindazok a folyamatok és események, amelyek meghatározói voltak a 

történelmi Magyarország ipari fejlődésének. Elsősorban a fegyelmezett, minőségi gyártás, a hosszú 

élettartam, valamint a megbízhatóság jellemezte és jellemzi ma is a FÉG márkanevű termékeket. 

Gyártás, fejlesztés 

A VARA-FÉG Kft. Makón, a korábbi telephelyen, a FÉG technológiai bázisán, az évek során felhalmozódott 

gyártási, értékesítési és szervizhálózati tapasztalatok átvételével állítja elő a 

közkedvelt gázüzemű, átfolyós rendszerű vízmelegítőket és falikazánokat.  

A VARA-FÉG Makó város egyik meghatározó ipari üzeme, s az átfolyós rendszerű 

vízmelegítők és fűtőkészülékek tekintetében az ország legjelentősebb gyártója.  

A FÉG típusú gázkészülékek és modulkazánok 

Oroszországban, Belorussziában, Ukrajnában, Csehországban, Szlovákiában, 

Romániában és Horvátországban is értékesítésre kerülnek.   

A fejlett nyugat-európai országokból vásárolt gyártmány és technológiai licencek 

alapján az elmúlt években több mint egy millió vízmelegítő és fűtőkészülék 

készült. Az országban jelenleg is működő FÉG készülékek bizonyítják e termékek 

tartósságát, megbízhatóságát.  

A meglévő termékskála folyamatosan bővül, a fejlesztők már a legújabb normáknak megfelelő gázkészülékeken 

dolgoznak.  

A Vara–FÉG Kft. az elmúlt két évben újraindította a hazai gázkészülékgyártást. A 

közeljövőben célunk a meghatározó jelenlét, valamint a késztermékgyártás és -

kereskedelem erősítése a hazai és külföldi piacokon.  

Ennek szellemében egyes résztevékenységeink különválasztása céljából 

profiltisztítást hajtottunk végre. 2010. év végén megalakult a FÉG-TRADE 

Kereskedelmi Kft., mely a továbbiakban a Vara-FÉG Kft. által gyártott készülékek 

és termékek kizárólagos forgalmazója. Az új, kereskedelemért felelős cég, a FÉG-TRADE Kft., 2011. január 1-

jétől áll partnereink rendelkezésére. 

 



 

 

V
A

R
A

-F
ÉG

 t
e

rm
ék

ka
ta

ló
gu

s 
 2

0
11

 : 
Te

rm
ék

ek
 

4 

 

Termékek 

A gyártott termékek palettáját 

főként a FÉG típusú átfolyós 

rendszerű gázüzemű 

vízmelegítők, fali fűtő- és 

kombikazánok, tetőtéri 

modulkazánok és hőcserélők 

képezik. 

 

A társaság 10 és 13 liter/perc teljesítményű 

vízmelegítőt gyárt. Az MV 19.1, MV 21, MZV 18 típusú 

fali vízmelegítők családi házak vagy lakások egyedi 

használati meleg víz ellátására alkalmasak. 

A kazánok tekintetében 12, 18, 24 és 36 kW 

teljesítményű fali központi fűtőkészülékek, 24 és 35 

kW-os kombik, valamint 70 és 105 kW-os fűtőmodulok 

készülnek.  

 

A fűtőmodulok összeépíthetők kazánteleppé, amely összesen akár 1 MW 

egységteljesítményű, tetőtérbe is beépíthető fűtőegységet eredményez. A 

fűtőmodulokhoz gépészeti modulok is készülnek, amelyek biztosítják az időjárásfüggő 

szabályozást, valamint a kedvező előállítási költségű használati meleg víz előállítását.  

A FÉG-VESTALE és MINI-VESTALE rendszerű kazántelep modulok megfelelnek az európai 

normáknak: magas hatásfok, alacsony zajszint, környezetvédelmi szempontok, könnyű 

kezelhetőség, felügyelet nélküli rendszer, modulrendszer, kis méretek és tömeg. A FÉG-

VESTALE rendszerű modulkazánok a többlakásos (20-120 lakás), míg a MINI-VESTALE 

rendszerű modulkazánok a kisebb (2-30 lakás) házak, iroda- és egyéb rendeltetésű házak 

autonóm fűtésére és meleg víz ellátására szolgálnak. 

 

A fűtéstechnikai rendszerekben alkalmazott hőcserélők választékában találhatunk 

egy rendkívül kis méretű, ugyanakkor nagy teljesítőképességű típust, a FÉG-

SPIREC hőcserélőt. Ezzel a mindössze 100 mm átmérőjű, hengeres alakú, 

tekercselt hőcserélővel általában használati meleg vizet állíthatunk elő, viszont 

számos más helyen is - padlófűtés, medencefűtés, napenergia-hasznosító rendszerek stb. - alkalmazható. 

 

Minőség 

A VARA-FÉG Kft. célja a vevőigények és elvárások 

maradéktalan teljesítése, termékeink műszaki 

megújításával, a minőség folytonos javításával és a 

szolgáltatásaink tökéletesítésével. 

Minőségpolitikánk a hazai és európai 

követelményeket is kielégítő minőségirányítási 

rendszerre épül.  

A vevőinktől kapott visszajelzés minden formáját 

örömmel fogadjuk és minőségi céljaink 

meghatározásánál figyelembe vesszük, mivel ezek 

elősegítik, hogy tovább növeljük 

megelégedettségüket. 

A cég termékei európai viszonylatban is magas 

minőséget képviselnek, és töretlenül élvezik a 

vásárlók bizalmát, mellyel a VARA-FÉG Kft. meg 

tudta őrizni a FÉG márkanév jó hírnevét. 
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Vevőkapcsolat 

A felhasználói igényeknek megfelelő készülék vagy teljes központi fűtési hálózat kiválasztásához és 

kivitelezéséhez vállalatunk szervizpartnerei nyújtanak segítséget. Ezek a cégek, illetve a velük szerződéses 

viszonyban lévő vállalkozók gondoskodnak a megvásárolt termékek beüzemeléséről, szereléséről, garanciális és 

azon túli javításáról, továbbá a tartalékalkatrész-ellátásról.  

Kiemelten fontos számunkra, hogy a Magyarországon üzembe helyezett több mint egymillió FÉG gyártmány 

minden lakásban zavartalanul működjön. Megbízható szolgáltatásokkal folyamatosan a lakosság 

rendelkezésére állunk. A vásárlók visszajelzései és a piaci felmérések azt mutatják, hogy a FÉG típusú 

készülékekhez nagyon sokan ragaszkodnak, elsősorban készülékeink jó minősége, illetve a gyors és alacsony 

költségigényű szervizszolgáltatások miatt. 

 

 

 

Kizárólagos forgalmazó:    Gyártó- és szerelőüzem: 

FÉG-Trade Kft.  Vara-FÉG Kft. 
1139 Budapest, Fáy u. 23.  6900 Makó, Aradi u. 136. 
Telefon: 1/262-7471, 1/262-7475  Telefon: 62/213-766, 62/213-572 
Fax: 1/262-7471  Fax: 62/213-766 

info@varafeg.hu  www.varafeg.hu 
 

Kereskedőink és viszonteladóink listáját keresse a www.varafeg.hu honlapon! 

 

 

  

mailto:info@varafeg.hu
http://www.va-ra.hu/
http://www.varafeg.hu/
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TERMÉKEK 

Átfolyó-rendszerű vízmelegítők   

 A víz felmelegítése használatkor történik, így nincs tárolási hő veszteség. 

 Bármikor az éppen igényelt hőfokú vizet állíthatjuk elő. 

 A vízmelegítő kis terjedelme miatt akár a kifolyó csap közelébe is felszerelhető. A meleg vizet szállító 

csőszakasz minél rövidebb, annál kisebb az ebből adódó hő veszteség. 

Az átfolyó-rendszerű vízmelegítők alkalmasak a fürdőkád, mosdó, mosogató, közvetlenül a zuhanyzó meleg víz 

ellátására. Terhelésnek illetve a kifolyó vízmennyiségnek megfelelően szabályozza a szükséges gáz 

mennyiségét.   

MŰSZAKI JELLEMZŐK 

 
HMV értéktartó szabályozás 

 MV-21 kémény csatlakozás: Ø 130 mm 

 MV-19.1 kémény csatlakozás: Ø 110 mm 

 MZV-18 típus kémény nélküli, parapetes kivitel  

 őrlángos kivitel 

 piezoelektromos gyújtás 

 thermo-elektromos égésbiztosítás 

  

  

 

Rajzszám Típus 
Teljesítmény 

[kW] 

Melegvíz-termelés 

T25
o
C esetén 

Bruttó fogyasztói ár 

MVS-03350-001 MV-21 21,0 3,0 – 13,0 l/perc 60 800 Ft 

MVS-04850-001 MV-19.1 18,1 2,5 – 10,0 l/perc 49 700 Ft 

MZS-04586-101 MZV-18 18,0 2,4 – 10,0 l/perc 90 100 Ft 
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Fűtőkészülékek 

A kis vízterű kazánok működési elvüket tekintve hasonlóak az átfolyó rendszerű vízmelegítőkhöz. Ez 

esetben a fűtővíz szivattyúval történő átáramoltatásakor történik meg az azonnali felmelegítés.  

A VARA-FÉG Kft. fűtőkészülékei KOMFORT és CIRKONOVA márkanéven kerülnek forgalomba. A 

választékban megtalálható a kéményes, illetve zárt égésterű, ventillátoros füstgáz-elvezetésű (turbó) 

készülék. (A KOMFORT fűtőkészülék csak turbós kivitelben.)  

Mindkét készülékcsalád elektronikus gyújtással, ionizációs lángőrrel, valamint automatikus láng-

modulációval rendelkezik. A termékek fűtési, illetve a használati meleg víz ellátási rendszer 

működéséhez szükséges szerelvényekkel kerülnek forgalomba, mint például: tágulási tartály, 

biztonsági lefúvató szelep, automatikus légtelenítő, by-pass szelep, stb.  

A C-24H és ZC-18H típusú fűtőkészülékek állandó működésű őrlánggal rendelkeznek, melynek hője 

kifejezetten előnyös a téli üzemre szolgáló kazán hőcserélőjének melegen tartásához. Ezeknél a 

nyitott égésterű készülékeknél figyelemmel kell lenni a légellátásra. A választékban megtalálható a 

kéményes, illetve zárt égésterű, parapetes készülék. 

A legújabb fali kazánok mikroprocesszoros vezérléssel rendelkeznek, így az eddig is jellemző várható 

hosszú élettartam mellett a mikroelektronika által nyújtott előnyök is megjelentek; a digitális 

hőmérséklet kijelzéstől a fagyvédelmi funkcióig. 

 

  

Könnyű kivitel.  

Kis helyigényük miatt nem szükséges külön kazánházat kialakítani, illetve nagyobb helyiséget 

tervezni. Könnyen elhelyezhető, arányaival harmonikusan illeszkedik a helyiség berendezési 

tárgyai közé. 

Nincs rendkívüli követelmény a falazattal szemben, amire rászereljük. 
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CIRKO [őrlángos] fűtőkészülék 

 

KOMFORT fűtőkészülék 

Jelmagyarázat: V – turbó, VH – nagyobb ventilátor teljesítmény 

Műszaki jellemzők 

 Mikroprocesszoros vezérlés 

 Thermo-elektromos égésbiztosítás 

 Őrlángos kivitel 

 ZC-18H típus kémény nélküli parapetes változat 

 Füstgáz visszaáramlás védelem 

 Digitális hőmérséklet kijelző 

 Automatikus fagyvédelem 

Rajzszám Típus 

Teljesítmény 

[kW] 

Méretek [mm] 

mag x szél x mély Bruttó fogyasztói ár 

ZCS-04590-101 ZC-18H 18 910 x 410 x 255 133 000 Ft 

CHS-03400-001CS C-24H 24 800 x 430 x 275 118 300 Ft 

Műszaki jellemzők  

 Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás  

 Folyamatos láng moduláció  

 Mikroprocesszoros vezérlés  

 Zárt égésterű (turbó) változat  

 Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció)  

 IP44 villamos védettség   

Rajzszám Típus 

Teljesítmény 

[kW] 

Méretek [mm] 

mag x szél x mély Bruttó fogyasztói ár 

KOM-03986-001 Komfort F 24VH 10,5 – 25,3 720 x400 x300 173 300 Ft 

KOM-03987-001 Komfort F 28V 12,4 – 29,3 720 x400 x300 182 400 Ft 
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CIRKONOVA fűtőkészülék 

Rajzszám Típus 

Teljesítmény 

[kW] 

Méretek [mm] 

 mag. x szél. x mély. Bruttó fogyasztói ár 

CHK-05710-001 C-12HE  4,2 – 12,0 743 x 380 x 345 121 200 Ft 

CHK-05620-001 C-18HE  6,3 – 18,0 743 x 380 x 345 125 100 Ft 

CHK-05570-001 C-24HE 10,8 - 24,0 743 x 450 x 360 135 600 Ft 

CHK-05835-001 C-36HE 12,8 – 35,0 997 x 630 x385 175 000 Ft 

ZCK-05720-001 ZC-12HE  4,2 – 12,0 743 x 380 x 345 147 900 Ft 

ZCK-05610-001 ZC-18HE  6,3 – 18,0 743 x 380 x 345 151 700 Ft 

ZCK-05590-001 ZC-24HE 10,8 - 24,0 743 x 450 x 360 159 900 Ft 

ZCK-05825-001 ZC-36HE 12,8 – 35,0 788 x 655 x 385 212 125 Ft 

Jelmagyarázat: ZC – zárt égésterű (turbó) 

 

  

Műszaki jellemzők 

 
Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás 

 Folyamatos láng moduláció 

 Teljesen elektronikus szabályozás 

 Kéményes és zárt égésterű (turbó) változat  

 Beépített külső hőmérséklet szabályozás 

 Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció) 



 

 

V
A

R
A

-F
ÉG

 t
e

rm
ék

ka
ta

ló
gu

s 
 2

0
11

 : 
Fű

tő
ké

sz
ü

lé
ke

k 

10 

 

Műszaki jellemzők 


Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás 


Folyamatos láng moduláció 


Teljesen elektronikus szabályozás 


Kéményes és zárt égésterű (turbó) változat  


Beépített külsőhőmérséklet szabályozás 


Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció) 

 

 

CIRKONOVA fűtőkészülék - beépített váltószeleppel [indirekt tároló] 

 

Jelmagyarázat: ZC, ZCK – zárt égésterű, ventillátoros füstgáz-elvezetésű (turbó) 

  

Rajzszám Típus 

Teljesítmény 

[kW] 

Méretek [mm]          

mag x szél x mély Bruttó fogyasztói ár 

CHK-05700-001 CK-12HE-T  4,2 – 12,0 743 x 380 x 345 137 700 Ft 

CHK-05650-001 CK-18HE-T  6,3 – 18,0 743 x 380 x 345 141 600 Ft 

CHK-05560-001 CK-24HE-T 10,8 - 24,0 743 x 450 x 360 148 100 Ft 

CHK-05830-001 CK-36HE-T 12,8 – 35,0 997 x 630 x385 189 400 Ft 

ZCK-05750-001 ZCK-12HE-T  4,2 – 12,0 743 x 380 x 345 168 300 Ft 

ZCK-05600-001 ZCK-18HE-T  6,3 – 18,0 743 x 380 x 345 172 200 Ft 

ZCK-05580-001 ZCK-24HE-T 10,8 - 24,0 743 x 450 x 360 172 400 Ft 

ZCK-05820-001 ZCK-36HE-T 12,8 – 35,0 788 x 655 x 385 245 968 Ft 

  



 

 

V
A

R
A

-F
ÉG

 t
e

rm
ék

ka
ta

ló
gu

s 
 2

0
11

 : 
K

o
m

b
in

ál
t 

fű
tő

- 
és

 v
íz

m
el

eg
ít

ő
 k

és
zü

lé
ke

k 

11 

 

Műszaki jellemzők 


Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás 

 Folyamatos láng moduláció 

 Teljesen elektronikus szabályozás 

 Kéményes és zárt égésterű (turbó) változat  

 Külön hőcserélő a HMV előállítására 

 Beépített külsőhőmérséklet szabályozás 

 Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció) 

 IP44 villamos védettség 

  

 

Kombinált fűtő- és vízmelegítő készülékek 

A használati meleg víz készítéskor a legnagyobb (24, 28 vagy 36 kW) teljesítménnyel, fűtéskor a fűtési 

igénynek megfelelő teljesítménnyel működnek. A meleg víz és a fűtési kör szabályozása egymástól 

függetlenül történik, elektronikusan.  

A KOMFORT-T típusjelű kombi egy 60 literes, teflonbevonatú forró víztároló tartályt is tartalmaz. 

Közvetlen szabályozás szoba termosztát segítségével, vagy automatikusan külsőhőmérséklet érzékelő 

bekötésével lehetséges. A KOMFORT kombi és a CIRKONOVA készülékek villamos védettsége IP44. A 

CIRKONOVA készülékekhez külső hőmérséklet érzékelő is vásárolható. Bekötésével az előremenő 

vízhőfok szabályozás az időjárás függvényében automatikusan beáll az optimális értékre.  

 

 

CIRKONOVA kombinált fűtő- és vízmelegítő készülék 

 

  

Rajzszám Típus 

Teljesítmény 

[kW] 

Méretek [mm] 

mag x szél x mély Bruttó fogyasztói ár 

CHK-05550-001 CK-24HE 10,8 – 24,0 743 x 450 x 360 149 900 Ft 

CHK-06000-001 CK-36HE 12,8 – 35,0 997 x 630 x 385 204 900 Ft 

ZCK-05540-001 ZCK-24HE 10,8 – 24,0 743 x 450 x 360 171 300 Ft 

ZCK-05800-001 ZCK-36HE 12,8 – 35,0 997 x 630 x 385 264 000 Ft 
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KOMFORT kombinált fűtő- és vízmelegítő készülék 

Jelmagyarázat: V – turbó, VH – nagyobb ventilátor teljesítmény 

KOMFORT kombinált fűtő- és vízmelegítő készülék - digitális kijelzéssel 

Műszaki jellemzők 

 Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás 

 Folyamatos lángmoduláció 

 Mikroprocesszoros vezérlés 

 Kéményes és zárt égésterű (turbó) változat 

 Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció) 

 Külön lemezes hőcserélő a HMV előállítására 

 Működési jellemzők és hibajelek digitális kijelzése 

 Extra kis méret a kompakt típusnál 

 IP44 villamos védettség 

Rajzszám Típus 

Teljesítmény 

[kW] 

Méretek [mm] 

mag x szél x mély Bruttó fogyasztói ár 

KOM-03976-001 Komfort Kompakt 25V 10,5 – 25,3 650 x 400 x 260 177 900 Ft 

Műszaki jellemzők 

 Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás 

 Folyamatos lángmoduláció 

 Mikroprocesszoros vezérlés 

 Kéményes és zárt égésterű (turbó) változat 

 Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció) 

 Külön lemezes hőcserélő a HMV előállítására 

 Kompakt hidroblokk alkalmazása 

 IP44 villamos védettség 

  

Rajzszám Típus 

Teljesítmény 

[kW] 

Méretek [mm] 

mag x szél x mély Bruttó fogyasztói ár 

KOM-03960-001 Komfort 24VH 10,5 – 25,5 720 x 400 x 300 187 300 Ft 

KOM-03965-001 Komfort 28V 12,4 – 29,3 720 x 400 x 300 187 300 Ft 

  

Jelmagyarázat: V – zárt égésterű (turbó) 
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KOMFORT-T kombinált fűtő- és vízmelegítő készülék - beépített tárolóval 

Jelmagyarázat: K – kéményes, V – turbó, VH – nagyobb ventilátor teljesítmény, T – tárolós,  D – digitális kijelzés 

 

Műszaki jellemzők 

 Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás 

 Folyamatos láng moduláció 

 Mikroprocesszoros vezérlés 

 Kéményes és zárt égésterű (turbó) változat 

 Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció) 

 Beépített külső hőmérséklet szabályzó 

 Távvezérlő egységgel is működtethető 

 Beépített 60 literes tároló 

 IP44 villamos védettség 

Rajzszám Típus 

Teljesítmény 

[kW] 

Méretek [mm] 

mag x szél x mély Bruttó fogyasztói ár 

KOM-04709-001 Komfort-T 25KD 10,5 – 24,7 900 x 580 x 460 268 300 Ft 

KOM-04706-001 Komfort-T 25VD 10,5 – 25,3 900 x 580 x 460 284 700 Ft 

KOM-04707-001 Komfort-T 25VHD 10,5 – 25,5 900 x 580 x 460 289 500 Ft 

KOM-04708-001 Komfort-T 29VD 12,4 – 29,3 900 x 580 x 460 292 700 Ft 
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Kondenzációs készülékek 

 

A választékban megtalálható zárt égésterű, ventillátoros füstgáz-elvezetésű 25 és 31 kW 

egységteljesítményű fűtő, valamint a kombinált fűtő- és vízmelegítő (kombi) kivitel is. 

 

KOMFORT-EXTRA-F kondenzációs fűtőkészülék 

 

 

  

Rajzszám Típus 

Teljesítmény 

[kW] 

Méretek [mm] 

mag x szél x mély Bruttó fogyasztói ár 

KOM-04660-001 Komfort-EXTRA-F 25VD 10,1 – 26,9 720 x 400 x300 219 400 Ft 

KOM-04661-001 Komfort-EXTRA-F 31VD 11,9 – 33,3 720 x 400 x300 230 200 Ft 

Műszaki jellemzők 

 Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás 

 Folyamatos láng moduláció 

 Teljesen elektronikus szabályozás 

 Beépített külsőhőmérséklet szabályozás 

 Működési jellemzők és hibajelek digitális kijelzése 

 Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció) 

 IP44 villamos védettség  
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KOMFORT-EXTRA-T kondenzációs kombi készülék - beépített tárolóval  

Műszaki jellemzők 

 

KOMFORT-EXTRA kondenzációs kombinált fűtő- és vízmelegítő készülék 

Műszaki jellemzők 

 Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás 

 Folyamatos láng moduláció 

 Teljesen elektronikus szabályozás 

 Külön hőcserélő a HMV előállítására 

 Beépített külsőhőmérséklet szabályozás 

 Működési jellemzők és hibajelek digitális kijelzése 

 Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció) 

 IP44 villamos védettség  

Rajzszám Típus 

Teljesítmény 

[kW] 

Méretek [mm] 

mag x szél x mély Bruttó fogyasztói ár 

KOM-04066-001 Komfort-EXTRA 25VD 10,1 – 26,9 720 x 400 x300 232 100 Ft 

KOM-04071-001 Komfort-EXTRA 31VD 11,9 – 33,3 720 x 400 x300 242 500 Ft 

 

Rajzszám Típus 

Teljesítmény 

[kW] 

Méretek [mm] 

mag x szél x mély Bruttó fogyasztói ár 

KOM-04072-001 Komfort-EXTRA-T 26VDX 10,1 – 26,9 900 x 580 x 460 389 600 Ft 

 Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás 

 Folyamatos láng moduláció 

 Teljesen elektronikus szabályozás 

 Zárt égésterű (turbó) változat  

 Külön hőcserélő a HMV előállítására 

 Beépített külsőhőmérséklet szabályozás 

 Beépített 60 literes, teflon bevonatú forró víztároló tartály 

 Működési jellemzők és hibajelek digitális kijelzése 

 Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció) 

 IP44 villamos védettség  



 

 

V
A

R
A

-F
ÉG

 t
e

rm
ék

ka
ta

ló
gu

s 
 2

0
11

 : 
M

o
d

u
lk

az
án

o
k 

16 

 

Modulkazánok 

A FÉG-VESTALE rendszerű modulkazánok társasházak és intézmények fűtési igényéhez igazodó 

teljesítménytartományban áll a felhasználók rendelkezésére. E termék esetében a különböző 

funkciójú moduláris egységeket megfelelően kiválasztva és egységbe kapcsolva állíthatunk elő a 

fűtési feladathoz legjobban illeszkedő, s egyben a legalacsonyabb beruházási költséget igénylő, 

központi fűtési kazánt.  

A modulkazánok működési elve szerint a kazánházba visszatérő lehűlt fűtővizet földgáz-tüzelésű, 

atmoszférikus égős, átfolyó rendszerű, 35 kW névleges hő teljesítményű elemi kazánokkal melegítjük 

fel újra. Az elemi kazánok 35 kW-osak, melyekből fűtőmodulok vannak kialakítva. A FÉG-VESTALE 

elnevezésű rendszer esetén három, a MINI-VESTALE esetén kettő elemi kazán van egy-egy 

állványzatra felszerelve. Ezek az állványok az AF-105H, illetve AF-70H fűtő modulok. A fűtőállványok 

azután sorba kapcsolhatók, így a FÉG-VESTALE használata esetén akár 1 megawattos kazánházi 

fűtőteljesítményt is létrehozhatunk. 

A moduláris rendszer részét képezik még a gépészeti modulok: 

- használati meleg víz készítő MK,  

- időjárásfüggő fűtővíz-hőmérséklet szabályzó AR,  

- csak keringető szivattyút tartalmazó „állandó hőmérsékletű” modul. 

A komplett kazántelep összeállításához szükséges egyéb szerelvényeket (pl. központi kapcsoló 

szekrény, vízhiány érzékelő, stb.) foglalja magába az AES szerelvény készlet. 

A modulkazánok különleges felépítésével járó előnyök: 

Kis önsúly, kis helyszükséglet. A modulkazán egy épületben gyakorlatilag bárhová elhelyezhető - akár 

emeletre, akár tetőtérbe. A födémterhelés olyan alacsony, hogy az emberi tartózkodásra megfelelő 

helyiségek födémszerkezetét megerősíteni nem kell. 

Alacsony zajszint. Az atmoszférikus, természetes előkeveréses szőnyegégők 55 dB-nél kisebb égési 

zajt okoznak. Nincs ventilátor, illetve alacsony frekvenciás (dübörgő) lángcsóva-zaj. A modulkazánház 

lehet akár lakás, akár iroda felett vagy mellett is. 

Terheléstől független, értéktartó hatásfok. Egy tíz fűtőmodulos (1,05 MW-os) FÉG-VESTALE 

kazántelep például 30 db elemi kazánból áll. Teljes terhelésnél mind a 30, nagyon kicsi terhelésnél 1 

elemi kazán van bekapcsolva. Minden elemi kazán a névleges hatásfokával teljesít, bekapcsolástól 

függetlenül, azaz maga a kazántelep bármennyi elemi kazán működése esetén mindig a névleges 

hatásfokon üzemel. A modulkazán-telep hatásfoka ezért a terheléstől függetlenül állandó, mindig a 

lehető legjobb. E kedvező tulajdonság különösen az átmeneti (őszi, tavaszi) időszakokban fontos, 

vagy nyáron is, amikor csak esetleg a használati meleg víz készítés a feladat. Egy FÉG-VESTALE 

kazántelep éves hatásfoka gyakorlatilag megegyezik egy elemi kazán névleges hatásfokával. 

Mindig üzemképes. Hacsak nem hiányoznak a nélkülözhetetlen energiaforrások (földgáz és villamos 

áram), a modulkazán-telep állandó ellátást szolgáltat. A szolgáltatás biztonsága a beépített elemi 

kazánok számával nő. Egy-két elemi kazán eseti meghibásodása nem okoz észrevehető változást a 

szolgáltatásban, a szerviz megérkezéséig „sántaüzemben” is képes tovább működni. 
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Alacsony fenntartási költségek. A FÉG-VESTALE modulkazán folyamatos üzemképességének 

fenntartása a gyakorlati tapasztalatok szerint alacsony költséget igényel. A berendezés tagoltságából, 

az elemi kazánokból (ami gyakorlatilag megfelel egy-egy fali-kazánnak) való felépítettségéből 

következik, hogy a javítás-karbantartás rövid időt, és általában alkalmanként alacsony anyagköltséget 

igényel. E munka (költség) jellemzői közel állnak a fali-kazánok szervizmunkáihoz. 

Alacsony beruházási, létesítési költségek. Az AF-105H (AF-70H) fűtőmodulok működési elvükből, 

szerkezeti felépítésükből következően fajlagosan olcsó tüzelőberendezések. Egy fűtőmodul ára 

hozzávetőlegesen megfelel a beleépített 35 kW-os fali kazánok (2 vagy 3 készülék) árának. A 

gazdaságosság azonban nem jelent gyengébb minőséget vagy teljesítményt: a „formabontó” 

kazánberendezés alacsonyabb előállítási költségéből következik. A járulékos költségek tekintetében 

további előny, hogy a FÉG-VESTALE rendszerek többsége a vonatkozó biztonsági előírások szerint 

hasadó-nyíló felület biztosítása nélküli helyre is beszerelhető. 

A Modulkazánok fejezetben feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. A konkrét árakkal 

kapcsolatban kérjük, keresse munkatársunkat! 

Műszaki információ:  Siftár József – 06 1 262 7471, 06 30 985 5631,  

                                      Pletka József (Makó) 06 62 213 766 

FÉG-VESTALE MODULKAZÁN  

Műszaki jellemzők 

 Mikroprocesszoros vezérlés 

 Négy pont vezérlésű értéktartó hőmérséklet szabályozás 

 Többszörös túlfűtés-védelem és hőmérséklet határolás 

 Égéstermék visszaáramlás érzékelés, lekapcsolás és távjelzés 

 Gyújtás hiba kijelzés és távjelzés 

 Digitális hőmérséklet és hiba kijelzés 

 Termisztoros hőmérséklet érzékelés 

 Impulzus-távadós vízáramlás érzékelés 

 Épületfelügyeleti rendszerhez illeszthető 

 Rendkívül alacsony CO kibocsátás 

 AF-105H, HP típus: őrlángos, thermo-elektromos égésbiztosítás 

 AF-105HE típus: ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás 

Rajzszám Típus      /     kW Gyújtás 

Méretek [mm] 

mag x szél x mély Nettó listaár 

FMO-03600-001CS AF-105 H 105 kézi 2235 x 710 x 500 495 800 Ft 

FMO-03800-001CS AF-105 HP 105 piezo 2235 x 710 x 500 511 100 Ft 

FMO-04000-001CS AF-105 HE 105 elektr. 2235 x 710 x 500 557 500 Ft 
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Műszaki jellemzők 

 Mikroprocesszoros vezérlés 

 Három pont vezérlésű értéktartó hőmérséklet szabályozás 

 Többszörös túlfűtés-védelem és hőmérséklet határolás 

 Égéstermék visszaáramlás érzékelés, lekapcsolás és távjelzés 

 Gyújtás hiba kijelzés és távjelzés 

 Digitális hőmérséklet és hiba kijelzés 

 Termisztoros hőmérséklet érzékelés 

 Impulzus-távadós vízáramlás érzékelés 

 Épületfelügyeleti rendszerhez illeszthető 

 Rendkívül alacsony CO kibocsátás 

 AF-70H, HP típus: őrlángos, thermo-elektromos égésbiztosítás 

 AF-70HE típus: ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás 

  

 

MINI-VESTALE MODULKAZÁN 

 

 

  

  

Rajzszám Típus      /     kW Gyújtás 

Méretek [mm] 

 mag x szél x mély Nettó listaár 

MFM-03700-001CS AF-70 H 70 kézi 1845 x 710 x 500 402 300 Ft 

MFM-03900-001CS AF-70 HP 70 piezo 1845 x 710 x 500 414 700 Ft 

MFM-04100-001CS AF-70 HE 70 elektr. 1845 x 710 x 500 448 700 Ft 
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GÉPÉSZETI MODULOK 

Fég-Vestale modulkazánokhoz 

 

 

 

 

Rajzszám Típus Megnevezés Nettó listaár 

5580-004CS MK-2 Használati meleg víz készítő modul 120 l/p 1 207 100 Ft 

5580-003CS MK-4 Használati meleg víz készítő modul 240 l/p 1 278 400 Ft 

5830-003CS AR-50 Szabályzó modul NA50 696 800 Ft 

5660-003CS AR-65 Szabályzó modul NA65 839 500 Ft 

18240-002CS AR-80 Szabályzó modul NA80 988 300 Ft 

ARD-04280-001CS ARD-50 Szabályzó modul iker szivattyúval 804 500 Ft 

ARD-04260-001CS ARD-65 Szabályzó modul iker szivattyúval 927 000 Ft 

ARD-04321-001CS ARD-80 Szabályzó modul iker szivattyúval 1 207 000 Ft 

ARE-04330-001CS ARE-50 Szabályzó modul elektronikus szivattyúval 835 000 Ft 

ARE-04340-001CS ARE-65 Szabályzó modul elektronikus szivattyúval 943 800 Ft 

ARE-04350-001CS ARE-80 Szabályzó modul elektronikus szivattyúval 1 176 000 Ft 

RDE-04380-001CS RDE-50 Szabályzó modul iker elektronikus szivattyúval 1 183 500 Ft 

RDE-04370-001CS RDE-65 Szabályzó modul iker elektronikus szivattyúval 1 279 800 Ft 

RDE-04360-001CS RDE-80 Szabályzó modul iker elektronikus szivattyúval 1 535 400 Ft 

18299-001CS ATc-50 Állandó hőmérsékletű modul NA50 444 600 Ft 

5690-001CS ATc-65 Állandó hőmérsékletű modul NA65 594 000 Ft 

18230-002CS ATc-80 Állandó hőmérsékletű modul NA80 772 900 Ft 

ATD-04290-001CS ATD-50 Állandó hőmérsékletű modul iker szivattyúval 581 700 Ft 

ATD-04270-001CS ATD-65 Állandó hőmérsékletű modul iker szivattyúval 698 000 Ft 

ATD-04310-001CS ATD-80 Állandó hőmérsékletű modul iker szivattyúval 813 500 Ft 

ATE-04390-001CS ATE-50 Állandó hőmérsékletű modul elektr. szivattyú 580 200 Ft 

ATE-04410-001CS ATE-65 Állandó hőmérsékletű modul elektr. szivattyú 689 600 Ft 

ATE-04420-001CS ATE-80 Állandó hőmérsékletű modul elektr. szivattyú 805 800 Ft 

TDE-04430-001CS TDE-50 Állandó hőmérsékletű modul iker elektr. sziv. 945 600 Ft 

TDE-04440-001CS TDE-65 Állandó hőmérsékletű modul iker elektr. sziv. 1 058 500 Ft 

TDE-04450-001CS TDE-80 Állandó hőmérsékletű modul iker elektr. sziv. 1 294 000 Ft 

18170-001 APS „Üres modul”, páratlan számú fűtőmodul esetén  58 400 Ft 

5034-105 AES Egyéb szerelvények 230 600 Ft 

  

MK modul 

ATc modul 

AR modul 
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GÉPÉSZETI MODULOK Mini-Vestale modulkazánokhoz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajzszám Típus Megnevezés Nettó listaár 

MGM-04455-001 AF-70HP-M+M(G+S) Kombi mini-vestale modulkazán  1 343 100 Ft 

MGE-040059-001 MGE Egyéb szerelvények - kombi mini-vestale 71 000 Ft 

FES-04811-200 FES Fűtőmodul egyéb szerelvények 80 900 Ft 

Mini-Vestale kazántelep AF-70HP-M + MGM szervizmodul 
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Hőközpontok 

A CIRKONOVA termékcsalád -T típusjelű készülékei indirekt tárolóhoz csatlakoztatva ideális megoldás 

nagyobb mennyiségű meleg víz szükséglet (pl. zuhanypanel) – több meleg víz csap egyidejű 

használata vagy több fürdőszoba – esetén. Ezzel a megoldással biztosítható a fűtés és a komfortos 

melegvíz-ellátás. A termékcsalád a fogyasztói igények maximális kielégítését biztosító úgynevezett 

„kihelyezett HMV (használati meleg víz) tárolós” műszaki megoldás szerint lett kialakítva. A -T betű a 

tárolóra kapcsolhatóságot jelzi.  

A kis alapterületű lakások esetén elegendő 6-12 kW központi fűtési teljesítmény. Ugyanakkor a 

komfortos HMV ellátás (amely nem a lakás alapterületétől, hanem személyfüggő) ugyanúgy bőséges 

melegvíz-szolgáltatást, azaz nagy térfogatú (kihelyezett = nem a fali kazánba beépített) tárolótartályt 

igényel. Tárolótartályok rugalmasan az igényeknek megfelelően választhatók. 

Rajzszám/Típus Típus Űrtartalom[L] Bruttó fogyasztói ár 

CHK-05700-001-PLUS80 CK-12HE-T + PLUS 80*   80 181 620 Ft 

CHK-05700-001-PLUS100 CK-12HE-T + PLUS 100* 100 184 590 Ft 

CHK-05700-001-SR100 CK-12HE-T + SR100 100 210 600 Ft 

CHK-05700-001-S100 CK-12HE-T + S 100 100 211 500 Ft 

CHK-05650-001-SR100 CK-18HE-T + SR100 100 214 500 Ft 

CHK-05650-001-S100 CK-18HE-T + S 100 100 215 400 Ft 

CHK-05650-001-SR120 CK-18HE-T + SR120 120 219 090 Ft 

CHK-05650-001-S120 CK-18HE-T + S 120 120 220 710 Ft 

CHK-05830-001-SR140 CK-36HE-T + SR140 140 270 580 Ft 

CHK-05830-001-S140 CK-36HE-T + S 140 150 274 720 Ft 

CHK-05830-001-SR200 CK-36HE-T + SR200 200 292 720 Ft 

ZCK-05750-001-PLUS80 ZCK-12HE-T + PLUS 80*   80 212 220 Ft 

ZCK-05750-001-PLUS100 ZCK-12HE-T + PLUS 100* 100 215 190 Ft 

ZCK-05750-001-SR100 ZCK-12HE-T + SR100 100 241 200 Ft 

ZCK-05750-001-S100 ZCK-12HE-T + S 100 100 242 100 Ft 

ZCK-05600-001-SR100 ZCK-18HE-T + SR100 100 245 100 Ft 

ZCK-05600-S100 ZCK-18HE-T + S 100 100 246 000 Ft 

ZCK-05600-SR120 ZCK-18HE-T + SR120 120 249 690 Ft 

ZCK-05600-S120 ZCK-18HE-T + S 120 120 251 310 Ft 

 

Műszaki jellemzők 

 -T típusba 3 utas váltószelep (motoros!) biztosítja  a HMV 

vízvételhez a megfelelő átváltást 

 Komfortos melegvíz-ellátás 

 Egyidejűleg több vízelvételi hely kiszolgálására alkalmas 

 Meleg víz előnykapcsolás 

 Cirkulációs vezeték kiépítési lehetőség 

 Kéményes és zárt égésterű (turbó) változat 
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Hőcserélők 

A FÉG-SPIREC „K” jelű hőcserélők alkalmasak használati meleg víz készítésére víz-víz hőcserélőként, 

de használhatók egyéb közegekre is. A hőcserélő rendkívül kis kivitelű. Az egyedileg beépített 

hőcserélők alkalmazási tartománya 3-60 liter/perc használati meleg víz térfogatáramnak felel meg. 

Ezért egyedileg elsősorban családi házak, közintézmények, óvodák, iskolák, tanuszodák, stb. 

megbízható hőcserélője. Nagy mennyiségű meleg víz egyidejű előállítása több hőcserélő párhuzamos 

üzemeltetésével ugyancsak rendkívül kis helyigénnyel valósítható meg. Természetesen minden 

esetben gondoskodni kell a megfelelő primer oldali teljesítmény beépítéséről is. Kiválóan illeszthető 

a FÉG típusú fűtőkészülékekhez, de bármely kazánban előállított fűtővízzel üzemeltethető. Nyomás 

és hőmérséklet tűrése alapján forró víz távfűtő hálózatok primer vizével is fűthető. Egyedi 

megrendelés alapján, freonos, olajhűtő stb. kivitel legyártását is vállaljuk. 

 

FÉG-SPIREC hőcserélő 

 

 

Rajzszám Típus Teljesítmény [kW] Csatlakozás Bruttó fogyasztói ár 

5050-001 KN-0 30 menetes 31 700 Ft 

5050-002 KN-1 75 menetes 39 300 Ft 

5050-003 KN-2 105 menetes 48 500 Ft 

5050-004 KN-3 130 menetes 57 600 Ft 

5100-004 KT-3 130 karimás 110 313 Ft 

  

Alkalmazási lehetőségek 


Kazánházak hőcsere folyamatához 

 Padlófűtéshez 

 Úszómedence vizének fűtésére 

 Használati meleg víz készítéshez 

 Napenergia hasznosítás hőcserélője 

 Hőszivattyú hőcserélőjeként 

 Olaj hűtésére és fűtésére 

 Vegyiparban 

 Hűtőgépek elpárologtatójaként 

 150 oC közeg hőmérsékletig 

 KN típus esetén 16 bar, KT esetén 10 bar üzemi nyomásig 
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Tartozékok 

LEGGYAKRABBAN ALKALMAZOTT ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSI MÓDOK 
 

Koncentrikus vízszintes kivezetés    

 

Koncentrikus függőleges kivezetés  

 

 

 

 

 

 

 

Szétválasztott függőleges kivezetés  

 

 

 

 

 

Szétválasztott vízszintes kivezetés

   

 

 

 

 

 



 

 

V
A

R
A

-F
ÉG

 t
e

rm
ék

ka
ta

ló
gu

s 
 2

0
11

 : 
Ta

rt
o

zé
ko

k 

24 

 

 

ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS KOMFORT ÉS CIRKONOVA KÉSZÜLÉKEKHEZ 
 

Ábra Megnevezés Rajzszám 
Bruttó 

fogyasztói ár 

 
ACCN006P 

KOM-03956-100 12 900 Ft 
Koaxiális füstcső KIT, 1 méter, könyökkel *60/100+ 

 ACC0075P KOM-03981-100 11 700 Ft 

Koaxiális füstcső KIT, 0,75 méter, könyökkel *60/100+ 

 
ACCN010P 

KOM-03957-100 6600 Ft 
Koaxiális füstcső toldó, 1 méter *60/100+ 

 ACCN013P 
KOM-03963-100 6400 Ft 

90
o
-os koaxiális könyök *60/100+ 

 ACCN019P 
KOM-03964-100 7600 Ft 

45
o
-os koaxiális könyök *60/100+ 

 ACCN067P 
KOM-03967-100 11 400 Ft 

Függőleges koax. indító elem *60/100+ 

 
ACC0036P 

KOM-03982-100 10 100 Ft 
Koaxiális ellenőrző idom *60/100+ 

 ACCN016P 
KOM-03966-100 8500 Ft 

Kémény ferde kivezető elem 

 ACCN007P 
KOM-03969-100 24 300 Ft 

Függőleges koax. kéményelem 

 
ACCN011P 

KOM-03972-100 6100 Ft 
Füstcső 1 méter *80/80+ 

 
ACCN035P 

KOM-04638-100 5200 Ft 
Füstcső 0,5 méter *80/80+ 

 
ACCN029P 

KOM-04637-100 10 200 Ft 
Szétválasztó elem, kondenzvíz gyűjtővel *80/80+ 

 
ACCN008P1 KOM-04639-100 31 500 Ft 

Szétválasztó teljes alap szett, kondenzvíz gyűjtővel *80/80+ 
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ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS KONDENZÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ 

 

 

 

  

Ábra Megnevezés Rajzszámok 
Bruttó 

fogyasztói ár 

 
ACCP006CP 

KOM-04068-200 20 500 Ft 
Koaxiális füstcső KIT, PPs-ből *60/100+ 

 ACCP010P 
KOM-04626-200 10 300 Ft 

Koaxiális füstcső toldó 1 méter PPs-ből *60/100+ 

 ACCP013P 
KOM-04630-200 8800 Ft 

90°-os koaxiális könyök PPs-ből *60/100+ 

 ACCP007CP 
KOM-04627-200 46 400 Ft 

Függőleges koax kémény, indító elemmel PPs-ből *60/100+ 

 
ACCP008CP 

KOM-04628-200 30 600 Ft 
Szétválasztott füstcső KIT PPs-ből *80/80+ 

 
ACCP011CP 

KOM-04629-200 6900 Ft 
Füstcső toldó 1 m PPs-ből *80/80+ 

 
ACCP012PMF 

KOM-04631-200 5700 Ft 
90°-os könyök PPs-ből *80/80+ 
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Tárolók  

Indirekt tárolók 

Komplett típusválaszték található az indirekt tárolók szegmensén is. Legyen szó hőszivattyú, gázkazán 

vagy napkollektor hő hasznosításáról az érdeklődő biztos megtalálja az igényének megfelelő 

használati melegvíztárolót. 

INDIREKT TÁROLÓ [100-200 liter] 

 

Típus Űrtartalom [L] 
Méretek [mm] 

átmérő x magasság 
Bruttó fogyasztói ár 

S 100 100 Ø505 x 990 73 800 Ft 

S 120 120 Ø505 x 1090 79 110 Ft 

S 140 140 Ø505 x 1240 85 320 Ft 

S 200 200 Ø660 x 1130 109 800 Ft 

SW 100 100 Ø505 x 990 73 800 Ft 

SW 120 120 Ø505 x 1090 79 110 Ft 

SW 140 140 Ø505 x 1240 85 320 Ft 

SR 100 100 Ø512 x 990 72 900 Ft 

SR 120 120 Ø512 x 1090 77 490 Ft 

SR 140 140 Ø512 x 1240 81 180 Ft 

SR 200 200 Ø660 x 1130 103 320 Ft 

  

Műszaki jellemzők 

 SR – álló hengeres 

 S – álló szögletes 

 SW – fali 

 Titánium zománc bevonat 

 Magnéziumvédő anód 

 Hőmérő a csatlakozó mellett 

 Esztétikus fehér porfestett lemezburkolat 

 Poliuretán hab szigetelés 

 Hideg/meleg víz és fűtőköri csatlakozás egy oldalon 
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Műszaki jellemzők 

 Padlón álló indirekt tároló – csőkígyó nélküli 

 Zománc belső bevonat 

 Rugalmas poliuretán szigetelés, skay borítással 

 Maximális üzemi nyomás 6 bar 

 Maximális üzemi hőmérséklet 60oC 

 ATF típus tisztítónyílással (karimával) 

 Elektromos fűtőbetét előkészítéssel 

 5 év garancia 

  

INDIREKT TÁROLÓ ELEKTROMOS FŰTŐBETÉTTEL [80-140 liter] 

 

INDIREKT TÁROLÓ [120-1500 liter] – hőcserélő nélkül 

Típus Űrtartalom [L] Méretek [mm]: átmérő x magasság Bruttó fogyasztói ár 

ATF-120 120 Ø512 x 1125 55 350 Ft 

ATF-200 200 Ø660 x 1130 62 100 Ft 

ATF-300 300 Ø660 x 1500 79 380 Ft 

ATF-400 400 Ø660 x 1850 105 390 Ft 

ATF-500 500 Ø700 x 1860 155 880 Ft 

ATF-720 720 Ø850 x 2120 288 090 Ft 

ATF-1000 1000 Ø1050 x 1880 417 420 Ft 

ATF-1500 1500 Ø1050 x 2670 692 460 Ft 

Típus Űrtartalom [L] Méretek [mm]: átmérő x magasság Bruttó fogyasztói ár 

Plus 80 80 Ø430 x 900 43 920 Ft 

Plus 100 100 Ø430 x 1090 46 890 Ft 

Plus 120 120 Ø455 x 1230 51 660 Ft 

Plus 140 140 Ø455 x 1230 52 290 Ft 

  

Műszaki jellemzők 

 Henger alakú, falra szerelhető kivitel 

 Titánium zománc bevonat 

 Álló és fekvő *H] kivitel 

 Elektromos fűtőbetét szériatartozék 

 Minimális hőveszteség a vastag polisztirolszigetelés miatt 

 Magnézium védőanód biztosítja a tároló védelmét 

 Fehér esztétikus külső lemezburkolat 
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INDIREKT TÁROLÓ [500-5000 liter] – hőcserélő nélkül 

 

 

 

 

 

 

Típus Űrtartalom [L] Méretek [mm]:  átmérő x magasság Bruttó fogyasztói ár 

AT-5 500 Ø820 x 1470 197 820 Ft 

AT-8 750 Ø820 x 1470 246 510 Ft 

AT-10 1000 Ø870 x 2060 288 360 Ft 

AT-15 1500 Ø950 x 2285 416 790 Ft 

AT-20 2000 Ø1100 x 2355 472 860 Ft 

AT-25 2500 Ø1200 x 2410 573 300 Ft 

AT-30 3000 Ø1300 x 2450 612 090 Ft 

AT-40 4000 Ø1400 x 2720 821 700 Ft 

AT-50 5000 Ø1600 x 2780 957 060 Ft 

  

Műszaki jellemzők 


Padlón álló indirekt tároló – csőkígyó nélküli 

 Teflon belső bevonat 

 Rugalmas poliuretán szigetelés, skay borítással 

 Maximális üzemi nyomás 6 bar 

 Maximális üzemi hőmérséklet 60oC 

 AT típus tisztítónyílás nélkül 

 AT”+” típus tisztítónyílással (karimával) 

 3 év garancia 
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AT-H AT/AT-F tárolók fekvő kivitele, nettó ára 

AT-F-H: az azonos űrtartalmú álló változat + 20%. 

 

 

  

Típus Űrtartalom [L] Méretek [mm]:  átmérő x magasság Bruttó fogyasztói ár 

AT+8 750 Ø820 x 1740 340 020 Ft 

AT+10 1000 Ø870 x 2060 387 720 Ft 

AT+15 1500 Ø950 x 2285 480 780 Ft 

AT+20 2000 Ø1100 x 2355 525 510 Ft 

AT+25 2500 Ø1200 x 2410 615 600 Ft 

AT+30 3000 Ø1300 x 2450 661 860 Ft 

AT+40 4000 Ø1400 x 2720 867 510 Ft 

AT+50 5000 Ø1600 x 2780 1 000 800 Ft 
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INDIREKT TÁROLÓ [100-1500 liter] – egy hőcserélővel 
 

 

 

 

  

Műszaki jellemzők 

 
Padlón álló indirekt tároló 

 Titánium zománc belső bevonat 

 Hőcserélője bármilyen típusú kazánnal fűthető 

 Könnyen cserélhető magnézium anód 

 100 mm vastag polisztirol szigetelés, skay levehető borítással 

 Elektromos fűtőbetét előkészítés (2”- menetes) 

 Opcionálisan különböző teljesítményű elektromos fűtőbetét 

választható 

 Választható színek: fehér, piros, narancs, kék 

 HMV előállítására alkalmas indirekt tárolók belső 

behegesztett, fix spirál csőkígyóval 

 5 év garancia 

  

Típus Űrtartalom [L] Méretek [mm]: átmérő x magasság Bruttó fogyasztói ár 

BSF-100 100 Ø720 x 1450 60 300 Ft 

BSF-120 120 Ø720 x 1450 65 160 Ft 

BSF-140 140 Ø720 x 1450 69 660 Ft 

BSF-200 200 Ø660 x 1110 76 050 Ft 

BSF-300 300 Ø660 x 1480 98 640 Ft 

BSF-400 380 Ø770 x 1830 123 120 Ft 

BSF-500 500 Ø700 x 1860 172 170 Ft 

BSF-720 720 Ø850 x 2120 315 000 Ft 

BSF-1000 1000 Ø1050 x 1920 509 220 Ft 

BSF-1500 1500 Ø1050 x 2710 775 170 Ft 
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INDIREKT TÁROLÓ [750-5000 liter] – egy hőcserélővel 

 

Típus Űrtartalom [L] Méretek [mm]:  átmérő x magasság Bruttó fogyasztói ár 

BSR-8 750 Ø820 x 1855 433 530 Ft 

BSR-10 1000 Ø870 x 2170 493 560 Ft 

BSR-15 1500 Ø950 x 2400 607 230 Ft 

BSR-20 2000 Ø1100 x 2450 756 270 Ft 

BSR-25 2500 Ø1200 x 2540 887 670 Ft 

BSR-30 3000 Ø1300 x 2570 1 028 880 Ft 

BSR-40 4000 Ø1400 x 2855 1 275 840 Ft 

BSR-50 5000 Ø1600 x 2895 1 496 790 Ft 

BSX-8 750 Ø820 x 1855 462 510 Ft 

BSX-10 1000 Ø870 x 2170 555 570 Ft 

BSX-15 1500 Ø950 x 2400 723 330 Ft 

BSX-20 2000 Ø1100 x 2450 843 390 Ft 

BSX-25 2500 Ø1200 x 2540 1 036 260 Ft 

BSX-30 3000 Ø1300 x 2570 1 175 490 Ft 

BSX-40 4000 Ø1400 x 2855 1 532 700 Ft 

BSX-50 5000 Ø1600 x 2895 1 669 500 Ft 

Műszaki jellemzők 

 
Padlón álló indirekt tároló 

 A tartály belső védelméről teflonbevonat gondoskodik 

 A hőcserélő karimás nyíláson keresztül helyezhető a tárolóba 

 Könnyen cserélhető magnézium anód 

 50 mm vastag poliuretán szigetelés, skay típusú borítással 

 3000 literig a berendezés fűtőköri oldala gőzzel vagy 

túlhevített vízzel is használható 

 A BSR széria belső hőcserélője bordázott rézből készült, míg a 

BSX hőcserélője nemesacél (INOX) AISI 316L 

 3 év garancia 
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TÁROLÓKBA UTÓLAG BEHELYEZHETŐ FŰTŐBETÉT, TERMOSZTÁTTAL (2")

Teljesítmény [kW] Megjegyzés Bruttó fogyasztói ár 

2,0 kW Fűtőbetét 1 x 2 kW 15 120 Ft 

3,0 kW Fűtőbetét 1 x 3 kW 20 160 Ft 

6,0 kW Fűtőbetét 1 x 6 kW 44 730 Ft 

9,0 kW Fűtőbetét 1 x 9 kW 59 130 Ft 

 

 

BSR tárolók fekvő kivitelben, eltérő hőcserélővel 
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Indirekt szolártárolók 
 
INDIREKT SZOLÁRTÁROLÓ [200-1500 liter] – két hőcserélővel 
 

 

 

 

Típus Űrtartalom [L] Méretek [mm]: átmérő x magasság Bruttó fogyasztói ár 

SO-I-200 200 Ø660 x 1110 126 000 Ft 

SO-I-250 250 Ø660 x 1480 133 200 Ft 

SO-I-300 300 Ø660 x 1480 139 500 Ft 

SO-I-400 400 Ø700 x 1830 169 290 Ft 

SO-I-500 500 Ø700 x 1860 237 060 Ft 

SO-I-720 720 Ø850 x 2120 356 310 Ft 

SO-I-1000 1000 Ø1050 x 1920 540 540 Ft 

  

Műszaki jellemzők 

 Padlón álló indirekt tároló, két hőcserélővel 

 Titánium zománc belső bevonat 

 Könnyen cserélhető magnézium anód 

 100 mm vastag polisztirol szigetelés, SKAY borítással 

 Elektromos fűtőbetét előkészítés (2”- menetes) 

 Választható színek: fehér, piros, narancs, kék 

 HMV előállítására alkalmas indirekt tárolók belső behegesztett, 

fix spirál csőkígyóval  

 5 év garancia 
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INDIREKT SZOLÁRTÁROLÓ [750-5000 liter] – két hőcserélővel 

 

 

 

  

Típus Űrtartalom [L] Méretek [mm]: átmérő x magasság Bruttó fogyasztói ár 

SOR-8 750 Ø750 x 1855 705 150 Ft 

SOR-10 1000 Ø800 x 2170 755 820 Ft 

SOR-15 1500 Ø950 x 2440 1 000 800 Ft 

SOR-20 2000 Ø1100 x 2490 1 153 890 Ft 

SOR-30 3000 Ø1300 x 2570 1 576 530 Ft 

SOR-40 4000 Ø1400 x 2855 1 998 180 Ft 

SOR-50 5000 Ø1600 x 2895 2 296 350 Ft 

  

Műszaki jellemzők 

 
Modulárisan a tároló karimás nyílásán keresztül beépített 

hőcserélővel rendelkező használati meleg víz tároló 

 
Teflonos belső bevonatú 

 
50 mm vastag poliuretán szigetelés, SKAY borítással 

 
Magnézium anód az „anód-teszteren” ellenőrizhető 

 
2000 litertől karimás nyílásokon keresztül behelyezhető két 

hőcserélővel felszerelt tárolók 

 
SOR és SO-I széria hőcserélője rézből készül, míg az SOX tárolók 

csőkígyója AISI 316L (INOX) rozsdamentes acél 

 
SO-I széria felső hőcserélővel is rendelkezik (fűtőköri) 

 
Tartályban maximum 6 bar üzemi nyomás megengedett, a hőcserélő 

maximum 12 bar nyomáson üzemelhet  

 
A tároló maximális hőmérséklete 60oC 

 
3 év garancia 
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Típus Űrtartalom [L] Méretek [mm]: átmérő x magasság  Bruttó fogyasztói ár 

SOX-8 750 Ø750 x 1855 567 810 Ft 

SOX-10 1000 Ø800 x 2170 745 020 Ft 

SOX-15 1500 Ø950 x 2400 1 052 460 Ft 

SOX-20 2000 Ø1100 x 2450 1 117 440 Ft 

SOX-30 3000 Ø1300 x 2570 1 610 910 Ft 

SOX-40 4000 Ø1400 x 2855 2 013 930 Ft 

SOX-50 5000 Ø1600 x 2895 2 228 490 Ft 

SO-I-20 2000 Ø1100 x 2450 1 417 590 Ft 

SO-I-30 3000 Ø1300 x 2570 1 941 570 Ft 

SO-I-40 4000 Ø1400 x 2855 2 502 540 Ft 

SO-I-50 5000 Ø1600 x 2895 2 717 010 Ft 
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Hűtési tárolók [100-5000 liter]  
Folyadékhűtők mellé, a légkondicionáló rendszer elemeként ajánlott tárolókat alkalmazni, melyekkel 

csökkenthető a kompresszor bekapcsolási száma, egyes esetekben könnyebb a rendszert szabályozni, 

ezáltal jelentős energia-megtakarítás érhető el. 

Típus Űrtartalom [L] Méretek [mm]: átmérő x magasság Bruttó fogyasztói ár 

ARV-1 100 Ø460 x 995 84 150 Ft 

ARV-2 200 Ø510 x 1360 110 790 Ft 

ARV-3 300 Ø610 x 1395 133 920 Ft 

ARV-5 500 Ø710 x 1656 180 090 Ft 

ARV-8 800 Ø810 x 1845 266 760 Ft 

ARV-10 1000 Ø860 x 2030 285 390 Ft 

ARV-15 1500 Ø985 x 2435 464 490 Ft 

ARV-20 2000 Ø1135 x 2485 517 680 Ft 

ARV-25 2500 Ø1235 x 2540 679 050 Ft 

ARV-30 3000 Ø1335 x 2570 750 420 Ft 

ARV-40 4000 Ø1435 x 2845 1 033 290 Ft 

ARV-50 5000 Ø1635 x 2895 1 103 220 Ft 

ARO-1 100 Ø460 x 995 98 910 Ft 

ARO-2 200 Ø510 x 1360 127 440 Ft 

ARO-3 300 Ø610 x 1395 157 950 Ft 

ARO-5 500 Ø710 x 1656 211 140 Ft 

ARO-8 800 Ø810 x 1845 314 460 Ft 

ARO-10 1000 Ø860 x 2030 339 030 Ft 

Műszaki jellemzők 

 Folyadékhűtők és légkondicionálók által lehűtött víz tárolására 

alkalmas acéllemez tartály 

 Belső felülete tűzi horganyzott 

 Használatával a kompresszor bekapcsolásának száma 

csökkenthető, így energia megtakarítás érhető el. 

 Berendezés a kompresszor és a hűtőfelület közé telepítendő  

 Ajánlott üzemi hőmérséklet 7÷12oC 

 1000 liter űrtartalomig 30 mm vastagságú szilárd poliuretán, 

afelett 19 mm vastagságú polietilén szigeteléssel ellátva. 

 A külső burkolat 4÷10 mm vastagságú alumínium lemez 1000 

literes űrtartalomig, egyéb részeken zöld színű SKAY borítás 

 Megengedett maximális üzemi nyomás 6 bar a tárolóban 

ARO – Fekvő kivitel 

 2 év garancia 
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Fürdőhengerek 

Egységei 
belülről samottozott kályha 

vörösréz fürdőhenger 

keverő csaptelep 

felszálló-cső és zuhanyrózsa 

hálózatra csatlakozó csővezeték 

 

Egységek Bruttó fogyasztói ár 

Teljes fürdőhenger 115 200 Ft 

Kályha 33 600 Ft 

Henger 67 200 Ft 

Keverő csaptelep 14 400 Ft 

Az egyes egységek külön is megvásárolhatóak. 

 

Az egy füstcsöves vörösréz 13"-os, 85 liter névleges űrtartalmú fürdőhenger vegyes tüzelésű (hagyományos) henger 

alsórészhez készült. A fenékrész kiképzése a jó hő leadást biztosítja, így a víz melegítési ideje lényegesen csökken. A henger 

csak a szabványos felső zuhanykarral és csapteleppel szerelhető. A vízvezetéki nyomás szabályozására a hengercsatlakozás 

előtt a nyomócsőbe elzáró szelepet kell beiktatni. A hidegvízvezeték a csaptelep alsó összekötőcsonkjára csatlakozik. A 

fürdőhenger nyílt rendszerű, nem kerül üzemelés közben víznyomás alá. Befűtés előtt a hengert a meleg vízcsap nyitásával, 

vízzel kell feltölteni, a telítettséget a zuhanyrózsán, vagy a kádlefolyón vízfolyás jelzi. Mindkét helyen történő folyás esetén 

a szabályozószelep részleges zárása szükséges úgy, hogy a csaptelep "kádlefolyóra" állításánál a zuhany ne folyjon. Az első 

betüzelések alkalmával a füstcső tűztér felöli részén erős nedvesedés mutatkozik - ez nem hiba, a későbbiek során 

megszűnik. Ügyelni kell a fűtésnél a víz hőfokára, mivel a fürdőhenger hőmérővel nincs ellátva. A henger üzemeltetésekor 

be kell tartani a fűtésre szolgáló alsórész kezelési utasítását. Ellenőrizni kell a melegedést a fürdőhenger csaptelep 

környékén kb. a kéz által elviselhető meleg legyen, túlmelegedés esetén a fűtést meg kell szüntetni.  

A henger szerelését szakemberrel végeztesse! 

energiatakarékos 

környezetbarát 

fa- és széntüzelésre 

elektromos energiát nem igényel 

könnyen telepíthető és kezelhető 

fehér és barna kivitelben 

névleges űrtartalom: 85 liter 
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Napkollektorok 

 

Technológia 

A napkollektor a napsugárzást hővé alakítja, így kulcsfontosságú elemét adja a szolárrendszernek. Az abszorber 

felület a napsugárzás által felmelegszik, ezt a hőt átadja a hozzá hegesztett réz csőhálózatnak, mely csövekben 

áramló szolárfolyadék hőcserélőn keresztül felmelegíti a használati meleg vizet, fűtésrásegítést tesz lehetővé vagy 

medencefűtésre használható. A legmodernebb kollektorok magas abszorpciós és alacsony emissziós tényezővel 

rendelkeznek. 

 

A Sunselect bevonat-rendszer 

A sunselect kerámia-fém anyagszerkezettel bír. A 

fém-reagens bevonat előállítása egy rendkívül 

kemény kerámia-fém anyagszerkezeten alapul, 

melyet CERMET-nek nevezünk. A sunselect bevonat 

egy többszörös rétegből épül fel, a külső felület felé 

haladva a fémtartalom folyamatosan csökken. 

Mindegyik rétegnek egyedi funkciója van. Az első 

réteg, mely döntően fémből épül fel, a tapadást 

szolgálja, valamint diffúziós akadályt képez a 

fémsávon. A valóban funkcionáló rétegek a tapadást 

biztosító rétegen helyezkednek el, a külső réteg egy 

anti-reflexiós borítás, mely védőrétegként is szolgál. 

A napsugárzás majdnem teljes egészében az abszorber rétegben nyelődik el, az infravörös sugárzás változás nélkül 

áthatol a rétegen. Az alacsony emisszió a rézlap által biztosított. 

 

A sunselect bevonat készítése befúvási folyamattal történik. A gyártási folyamat zárt vákuumkamrában zajlik, a 

bevonat összetevői a befúvást követően lerakódnak a fémlapra. A 

folyamat teljesen mentes a káros anyag kibocsátástól. Szennyvíz nem 

keletkezik. Oxigént, nitrogént és inert gázként (közömbös) argont 

használnak a folyamat során. 

A sunselect felület kialakításához szükséges energia 1 kWh 

négyzetméterenként. A sunselect egy gazdaságosan előállított hőelnyelő 

(abszorber) réteg, mely lehetővé teszi a napkollektorok gyártóinak a 

környezetbarát orientált gyártást, gazdaságos módon. 

 

A műszaki paramétereken felül, mint az abszorpció és emisszió, a hosszú 

élettartam is fontos szerepet játszik. A termék ellenáll a magas hőmérsékletnek (300 
o
C-ig) és a magas páratartalmú 

környezetnek. 
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SUNSELECT Standard kollektor 

 

 

 

Jelmagyarázat: V: álló kollektor, H: fekvő kollektor 

 

NAPKOLLEKTOR TARTOZÉKOK 
 

 

  

Cikkszám Megnevezés Bruttó fogyasztói ár 

ST-ADM-2 2 kollektor egymás mellé tetőre szereléshez 13 500 Ft 

Két kollektor tetőre, egymás mellé szereléshez 


Standard kollektorok egymás mellé történő tetőre szereléséhez. 

A szett sínekből, gerendához rögzítő elemből, kollektor tartó 

lemezekből, szorító-csavarokból és egyéb rögzítő-profilokból áll. 

  

Cikkszám Tömeg [kg] 
Méretek [mm]  

mag x szél x mély  
Bruttó fogyasztói ár 

TOP 2.0-V 40 2000 x 1000 x 80 94 500 Ft 

TOP 2.0-H 40 2000 x 1000 x 80 94 500 Ft 

  

Műszaki jellemzők 

 Magas hatásfok a SUNSELECT - bevonatú réz abszorber révén 

 Alumínium profil keret, ezüst színű 

 UV sugárzással és az időjárással szemben ellenálló, korrózióálló 

 4 mm vastag ESG biztonsági üveg, 91 %-os fényáteresztéssel, 

speciális szolárüveg 

 Optimális szellőzés és légtelenítés 

 Optimális hőszigetelés PU – habbal, kőzetgyapottal és üveg-

gyapottal 

 EPDM tömítések (70 Shore) 

 Bruttó kollektor felület 2 m2 

 10 év garancia!  
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Csatlakozó készlet 

 Ez a csomag két kollektor tetőkivezetési és egymáshoz csatolási 

szerelvényeit tartalmazza (minden további kollektorhoz, amely az 

adott kollektor-mezőn belül van +1 db ST-AVS-1-es bővítő- készlet 

szükséges). 

 

 

 

Bővítő készlet 

 A csomag tartalma: sárgaréz T-darab merülő hüvellyel a kollektor 

hőérzékelőjéhez, 22 mm-es csatlakozó (¾” külső menet) és 2 db 1,0 

m hosszú szigetelt flexibilis nemesacél cső belső menetes ¾” véggel, 

2 db egyenes 22 mm átmérőjű sárgaréz roppantó gyűrűs csatlakozó 

(2 kollektor közötti csatlakozásra), 2 db 22 mm átmérőjű sárgaréz 

záródugó. 

Cikkszám Megnevezés Bruttó fogyasztói ár 

ST-AVS-1 Bővítő készlet 1260 Ft 

Cikkszám Megnevezés Bruttó fogyasztói ár 

ST-AVS-2 Csatlakozó készlet 12 600 Ft 

Szolár differenciál szabályzó 

 Mikroprocesszoros szabályzó 1 vezérlőkimenet, 1 mérőbemenet, 

digitális szabályzó, szabályozható maximális hőmérséklet, 

szabályozható indítási és zárási differencia 

Cikkszám Megnevezés Bruttó fogyasztói ár 

PE 10 Szolárfolyadék koncentrátum 9000 Ft 

Szolárfolyadék koncentrátum 

 Propilén-glikol és egyéb adalék tartalmú szolárfolyadék, mely a 

szolárkörben adalékként használandó korrózió- és fagyvédelemre, 

nem mérgező, biológiailag lebontható a DIN 4757 szerint (1:1-es vízzel 

történő keverési aránynál a fagyvédelem kb. -30 °C-ig biztosított). 

Cikkszám Megnevezés Bruttó fogyasztói ár 

 WIK-DR1 Szolár differenciál szabályzó 18 000 Ft 
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SZOLÁRKÉSZLET használati meleg víz előállításra 

 

 

 

Cikkszám Megnevezés Bruttó fogyasztói ár 

S2 Szolárkészlet  |  3-5 fő részére 580 500 Ft 

Készlet részei 

 2 db SUNSELECT 2.0 síkkollektor 

 SO-I-300 szolártároló 

 MICROSOL standard szabályzó 

 ST-ADM-2 tetőre szerelési szett 

 ST-AVS-2 kollektor csatlakozó készlet 

 PG25/6 szolárállomás 

 AS készlet a tágulási tartályhoz 

 AG 12 tágulási tartály 

 10 kg PE 10 szolárfolyadék koncentrátum 

  

Cikkszám Megnevezés Bruttó fogyasztói ár 

S1 Szolárkészlet  |  2-4 fő részére 445 500 Ft 

  

Készlet részei 

 3 db SUNSELECT 2.0 síkkollektor 

 SO-I-400 szolártároló 

 MICROSOL standard szabályzó 

 ST-ADM-3 tetőre szerelési szett 

 ST-AVS-2 kollektor csatlakozó készlet 

 ST-AVS-1 kollektor bővítő készlet, (2 kollektor közé) 

 PG25/6 szolárállomás 

 AS készlet a tágulási tartályhoz 

 AG 18 tágulási tartály 

 20 kg PE 10 szolárfolyadék-koncentrátum 

 1 köteg 3,5 m profil (kollektorhoz) 
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Cikkszám Megnevezés Bruttó fogyasztói ár 

S3 Szolárkészlet  |  4-6 fő részére 751 500 Ft 

SZOLÁRKÉSZLET használati meleg víz előállításra és fűtésrásegítésre 

Készlet részei 

 4 db SUNSELECT 2.0 síkkollektor 

 KOMBI 500/150 szolártároló 

 MICROSOL standard szabályzó 

 2 db ST-ADM-2 tetőre szerelési szett 

 2 db ST-AVS-1 kollektor bővítő készlet, (2 kollektor közé) 

 ST-AVS-2 kollektor csatlakozó készlet 

 PG25/6 szolárállomás 

 AS készlet a tágulási tartályhoz 

 AG 18 tágulási tartály 

 20 kg PE 10 szolárfolyadék koncentrátum 

Cikkszám Megnevezés Bruttó fogyasztói ár 

SH1 Szolárkészlet  |  2-4 fő részére 841 500 Ft 

Készlet részei 

 4 db SUNSELECT 2.0 síkkollektor 

 SO-I-500 szolártároló 

 MICROSOL standard szabályzó 

 2 db ST-ADM-2 tetőre szerelési szett 

 2 db  ST-AVS-1 kollektor bővítő készlet, (2 kollektor közé) 

 ST-AVS-2 kollektor csatlakozó készlet 

 PG25/6 szolárállomás 

 AS készlet a tágulási tartályhoz 

 AG 18 tágulási tartály 

 20 kg PE 10 szolárfolyadék koncentrátum 
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Cikkszám Megnevezés Bruttó fogyasztói ár 

SH2 Szolárkészlet  |  4-6 fő részére 1 345 500 Ft 

Cikkszám Megnevezés Bruttó fogyasztói ár 

SH3 Szolárkészlet  |  6-8 fő részére 2 120 000 Ft 

Készlet részei 

 12 db SUNSELECT 2.0 síkkollektor 

 KOMBI 1500/300 szolártároló 

 MICROSOL standard szabályzó 

 6 db ST-ADM-2 tetőre szerelési szett 

 8 db ST-AVS-1 kollektor bővítő készlet, (2 kollektor közé) 

 2 db ST-AVS-2 kollektor csatlakozó készlet 

 PG25/30 szolárállomás 

 AS készlet a tágulási tartályhoz 

 AG 35 tágulási tartály 

 40 kg PE 10 szolárfolyadék koncentrátum 

  

Készlet részei 

 8 db SUNSELECT 2.0 síkkollektor 

 KOMBI 1000/200 szolártároló 

 MICROSOL standard szabályzó 

 4 db ST-ADM-3 tetőre szerelési szett 

 4 db ST-AVS-1 kollektor bővítő készlet, (2 kollektor közé) 

 2 db ST-AVS-2 kollektor csatlakozó készlet 

 PG25/14 szolárállomás 

 AS készlet a tágulási tartályhoz 

 AG 24 tágulási tartály 

 30 kg PE 10 szolárfolyadék koncentrátum 
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Kávéfőzők 

 

A Vara-FÉG Kft. hosszú idők óta gyárt nosztalgia, ún. „kotyogós” kávéfőzőket. Kettő és négy 

személyes kivitelben, kedvező áron elérhető a régi, megszokott ízeket kedvelő kávéfogyasztók 

számára. 

 

Típus Megnevezés Bruttó fogyasztói ár 

 

Ciklámen 2sz 2 személyes kávéfőző 2280 Ft 

 

Ciklámen 4sz 4 személyes kávéfőző 3000 Ft 

 

Plútó 2sz 2 személyes kávéfőző 1800 Ft 

 

Plútó 4sz 4 személyes kávéfőző 2280 Ft 

 

Midipressz 2sz 2 személyes kávéfőző 2400 Ft 

 

Midipressz 4sz 4 személyes kávéfőző 3360 Ft 
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Készülékeink folyamatos alkatrészellátását garantáljuk. Termékeinkre 1+2 év a garancia a jótállási jegyben lévő 
feltételek alapján. A garanciális és garancián túli javításokat országos szervizhálózaton keresztül biztosítjuk. 

A katalógusban szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik a műszaki tervezést. 
A műszaki tartalom változtatásának lehetőségét fenntartjuk. 

 Kizárólagos forgalmazó: FÉG-Trade Kft. Gyártó- és szerelőüzem: Vara-FÉG Kft. 
 1139 Budapest, Fáy u. 23. 6900 Makó, Aradi u. 136. 
 Telefon: 1/262-7471 - 1/ 262-7475 Telefon: 62/213-766, 62/213-572 
 Fax: 1/262-7471 Fax: 62/213-766 

info@varafeg.hu  www.varafeg.hu 
 


